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PIANTA PALCO
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CONDIZIONI DI CARICO AMMISSIBILI

ING. GIUSEPPE RAVASI

REL.TEC. STRUTTURALE V.13.01.22

-——5.50—— -
< &
LN BV S VAVAVAVAVAVAVAVAVAN
TRUSS T1/B 0.80 kN/m
UTILE UTILE = Applicabile Oltre al p.p. truss
=> include carichi gia esistenti su alcune truss
5.00
A. B. C. D. E.
TRUSS T2 MMVVVM
2/5 mot.
@B, @D.
2 mot. NN NN NNANNNNNNANNNANNNANNNANANN
0.70 kN/m
UTILE
6.60
SA &5 {C 0. 4 E.
S5mot.  [/NANANANNNNNNNNNNNNNNNN NN NN
2.00 kN/m
UTILE
9.00
LA Q5. dC @D 4 E.
5 mot. ANVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVANAVANANANANAN A AN
2.00 kN/m
UTILE
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REL.TEC. STRUTTURALE V.13.01.22

ING. GIUSEPPE RAVASI

1.00 kN/m
UTILE

11.00

iy VAV AV A VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYA
TRUSS T4/B
0.50 kN/m
UTILE
9.50
¢ 4
TRUSS T5/A |/ N\ "\ \/\
TRUSS T5/B 0.80 kN/m
UTILE
——3.00—
4
TRUSS Té6/A
TRUSS T6/B 0.70 kN/m
UTILE
4.50
A. B. C D.
G VAV AVAVAVANAVAVANAVAVANAVAVANAVAYA
gen.2022

1.00 kN/m
UTILE
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REL.TEC.

STRUTTURALE V.13.01.22

ING. GIUSEPPE RAVASI

TRUSS N. MOTORI PORTATA PUNTO P.P. KN q UTILE kN/m QUTILE kN Q ESIST. Qrestante L truss
T1A 2 500 0,50 0,80 4,40 0,50 3,90 5,5
T1B 2 500 0,50 0,80 4,40 0,50 3,90 5,5
T2 2 1000 1,00 0,70 4,50 3,00 1,50 6,43
T2 5 1000 1,00 2,00 24,00 0,00 24,00 12
T3 4 500 1,10 1,00 11,00 3,00 8,00 11
T4A 2 500 1,00 0,50 4,75 3,00 1,75 9,5
T4 B 2 500 1,00 0,50 4,75 3,00 1,75 9,5
T5A 2 250 0,30 0,80 2,40 0,50 1,90 3
T5B 2 250 0,30 0,80 2,40 0,50 1,90 3
T6 A 2 250 0,40 0,70 3,15 0,60 2,55 4,5
T6 B 2 250 0,40 0,70 3,15 0,60 2,55 4,5
T7 4 500 1,00 1,00 11,00 0,00 11,00 11
NOTE
PORTATA PUNTO Carico certificato applicabile al vincolo esistente (piastra, staffa, nodo,...)
P.P. Peso proprio totale di truss e accessori esistenti
q UTILE kN/m Carico totale UDL al m applicabile alla truss vuota
Q UTILE kN Prodotto di g x L di carico
QESIST. Carico esistente applicato (puo essere rimosso previo accordo con il Teatro)
Q restante = Q UTILE - Q ESIST.

*L di carico
*L di carico

disposto secondo calcolo strutturale
disposto secondo calcolo strutturale
disposto secondo calcolo strutturale

disposto secondo calcolo strutturale
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REL.TEC. STRUTTURALE V.13.01.22

CONDIZIONI DI CARICO PUNTI SINGOLI

ING. GIUSEPPE RAVASI

PUNTISINGOLI  PORTATA kN

NOTE

PAl 8,00 AUDIO RESIDENTE SX=DX PORTATA kN Carico certificato applicabile al punto (include anche il p.p. del motore di sollevamento)
P2 8,00 PUNTO AGG. SX=DX PA1 Punto con Audio residente appeso (Bridle up-down fra capriata 6 e 7)
P3 8,00 PUNTO AGG. SX=DX P2-3 Punti sinistra e destra su capriata 7 (P2 bridle on-off - P3 diritto)
P4 8,00 PUNTO AGG.CENTRALE P4 Punto centrale su capriata 7 (diritto)
6kN  6KkKN 6KkN k 6kN 6kN 6KN
SX dx
PA1 P2 P3 P3 P2 PA1
schema A
COMBINAZIONI DI CARICO 8 kN 8 kN 8 kN 8 kN
PAl P2 P3 P4 P3 P2 PAl SX dX
sinistra centro destra >< ><
600 600 600 800 600 600 600 PA1 P3 P3 PA1
800 0 800 800 800 0 800 schema B
800 800 0 800 0 800 800
0 800 800 800 800 800 0 8 kN 8 kN 8 kN 8 kN
SCHEMA A 3+3 punti da carico max = 600 kg; centrale = 800 kg SX dx
SCHEMAB  2+1+2 punti occupati da carico max = 800 kg
SCHEMAC  2+1+2 punti occupati da carico max = 800 kg >< P2 P3 P3 P2 ><
SCHEMAD  2+1+2 punti occupati da carico max = 800 kg schema C
8kKN 8kN 8kKN 8kN
SX dx
PA1 P2 >< >< P2 PA1
schema D
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